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ManPos Touch, Pos Yatirimlarinizin Omriini
Maksimize Ederken, Maliyetlerinizi Minimuma Indir

ir!

ManPos Touch, gugcli, guvenilir ve yliksek performansli 6zellikleri ile musteri hizmeti ve galisan
verimliliginizi artirmaniza olanak saglarken ayni zamanda mukemmel bir yatirrm karliligi sunmaktadir.

MANPOS

touch

ManPos Touch Serisi , VP 715/ VP 815 ve ZP 100 Pos Terminali segenekleri ile opsiyonel olarak
sundugu Msr Kart Okuyucu, iButton ve Fingerprint 6zellikleri ile isletmenizi en st seviyeye tasir.

ZP 100 Pos Terminali

VP 715 /VP 815 Pos Terminali

300 mm/sn Baski Hizi ile

Termal Yazici MSR Kart Okuyucu

Ayarlanabilir Para Cekmecesi

ANA UNITE

islemci:

VP 715

Intel® Celeron J1900
quad-core 2.0GHz
(2MB Cache)

VP 815

Intel® Core i5-2510E
2.5GHz, Cache 3MB

ZP 100

Intel® Ivy Bridge Celeron
1037U Dual-Core
(1.8GHz,2M Cache)

Sistem Hafizasi:

1 x DDR3L(1.35V)
SO-DIMM max 8GB

1 x SO-DIMM DDRIII
1333, max 4GB

2GB,1 x SO-DIMM slot,
Support DDR3 1066/1333/
1600Max (Up to 8GB)

isletim Sistemi:

Windows 7, POSready 7,
Win8.1 Inventor Pro
Retail Version

Windows 7, POSReady
2009, WEPOS, Windows
WEPQOS, Windows XP
Pro for Embedded,
Ubuntu12,Fedora(Linux)

POSready7

Seri Port:

3 x RS-232(RJ48 connect,
w /12V / Rl by BIOS

4 x RS-232,COM1/2:DB-9
RS-232, Pin9 w/RI/5V/12V
Selectable by BIOS

5EA(COM1-COMS3 :
D-SUB 9PIN,
COM5-COMS6 : RJ45) -
COM1-COM3 : RI/5V/12V
BIOS selectable

Boyut(W x H x D):

370 x 300 x 236 mm

370 x 300 x 236 mm

(Lx W):170mm x 212mm

TFD LCD: 38.1cm (15”) 38.1cm (15”) 38.1cm (15”)

USB Port: 4xUSB20/1xUSB3.0(4xUSB20/2xUSB3.0|4xUSB20/1xUSB3.0

Depolama: 1 x SATA 2.5* HDD/SSD | 1 x SATA 2.5* HDD/SDD | SSD 64GB,Support AHCI

Cozinurlik: 1024*768 1024*768 1024*768

VGA Port: 1 x DB-15 VGA Port 1 x DB-15 VGA Port 1 x RGB
(opsiyonel) (Opsiyonel)

TERMAL YAZICI

Baski Methodu:

Direkt Termal

Baski Genisligi: 76 mm
Baski Hiz: 300 mm / sn
Araylz: Seri Port + USB + Lan

Baski Cozinarlugu:

576 nokta / satir - 512 nokta / satir

Kagit Genisligi:

79.5+ 0.5 mm x @80mm

Boyut (D x W x H) :

185 x 140 x 134 mm

Guli¢ Adaptor:

AC 110V / 220V, 50~60 Hz




